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はじめに 
 

 
כֿ ḭ norm EN IEC 60079-14ṕ  

אל Ṗ ︡ אל ךּ ︣Ḯאל

ḭ אל אל

טּצּ ︣Ḯ 
 

注： 

לּ - ḭ ṇ ṇ 30 mAṌ 

ṕ Ṗ300 mA אל  טּצּ

︣Ḯ 

- IND אל ḭ

︡ ︣Ḯ 

- Ex אל ḭ

︡ ︣Ḯ 
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וֹ ︡ ︣Ḯ ךּ

ḭ3 ṇ פֿ שּ  Ḯךּאל

A) 直列ヒーターケーブルの検査 

1. ṇ ṇ ṇ ︡ ḭ

ךּ︡ וֹ ךּ כֿ ︡ ︣ 

ṕ ︣ ṖḮ 

2. ṇ ṇ ṇ

︡ ḭ ךּ︡ ṇ ṇ וֹ ךּ כֿ

︡ ︣ṕ ︣ ṖḮ 

צּ .3 פּ פּ ︡ ︣Ḯ 

4. ︡ ︡ שּ  Ḯךּאל

5. ṇ צּ ḭ צּ ḭ ︢ ︡ ךּ

לּ ︡ שּ  Ḯךּאל

 

注意： 

ṇ ṇ ṇ צּ ṇ ṇ

ךּ ︡ ךּ שּ  Ḯךּאל

B1) INDおよびEXエクスペディターまたは壁取り付けJB-K 

タイプを使ったヒートトレースケーブルのアクセサリー

検査。 

ケーブル関連 アクセサリー 

ṇ ḭ צּ ︡ ךּ

ḭ ṇ ṇ ṇ ṇ

︡ ︣Ḯ 

 

M20-PT100/TES-Exe :TES ṇ Ḯ 

M25-TES2-Exe :TES ṇ Ḯ 

 

MI ṇ ṇ ṇ M20 M25

צּ ︡ ךּ ︣Ḯ 

 

一般アクセサリー 

-  

- ṇ  (TED1-...ḭT1-/T2-...ḭTC-...ḭTS-... ) 

-  (JB-K...) 

- SS וֹ  (XP-

1...) / ṇ  

- ṇ  (FT-1L/FT-1H) 

- ṇ  (AL-20H/AL-30H) 

- SS  (ABA-25/ABA-40)/ SS B   

(B-4/ B-10/B-21) 

- SS  

- SS  + ṇ  

- ṇ LN 

-  (CL-E-...) 

- IEK ṇ  (IEK-TES) 

ףּ -  (PETK-5⁸-6ּף -7) 

-  (CETI 1525⁸TESFIT⁸CKTES-1ּף -2) 

- ṇ  

 

B2) エクスペディターまたは壁取り付けターミネーター 

タイプを使ったヒートトレースケーブルのアクセサリー検査。 

 

ケーブル関連 アクセサリー 

ṇ ḭ צּ ︡

ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ ṇ

︡ ︣Ḯ 

 

M20-PT100/TES-Exe :TES ṇ Ḯ 

M25-TES-Exe :TES ṇ Ḯ 

 

Z . - R-XP/WP ḲTES  

Z . - MI-WP ḲMI 

 

MI ṇ ṇ ṇ M20 M

25 צּ ︡ ךּ ︣Ḯ 

 

一般アクセサリー 

-  

- ṇ  (ZT-...) 

-  (ZP-...) 

- SS וֹ  (XP-1-...) / ṇ  

- ṇ  (FT-1L/FT-1H) 

- ṇ  (AL-20H/AL-30H) 

- SS  (ABA-25/ABA-40)/ SS B  (B-4/ B-

10/B-21) 

- SS  

- SS  + ṇ  

- ṇ LN 

-  (CL-E-...) 

- IEK ṇ  (IEK-TES) 

ףּ -  (PETK-5⁸-6ּף -7) 

-  (CETI 1525ḭTESFITḭCKTES-1ּף -2) 

- ṇ  



ヒートトレースシステムの施工順序  
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1. ṇ ṇ ︣ ︣ ḭ ףּ ḭ

ḭ ףּ אל ךּ כֿ ︡ שּ אל

 Ḯךּ

2. ︡ שּףּ טּצּ ︣Ḯ קּ ḭ

︡ שּ Ḯךּאל ךּ שּ

 Ḯךּאל

3. ṇ ṇ ṇ ︣ ḭ אל

ךּ שּ  Ḯךּאל

4. ṇ ṇ ṇ פּ פּ ︣ṕ

︢ ṇ ︡ ︣ṖḮ ḭ ךּ︡ ṇ

ṇ ṇ ︡ ︣Ḯこれらの長さに従わない場合は

、出力と電流が変化する可能性があります。

ḭ ṇ ṇ ṇ ṇ אל אל

אל ︣Ḯ 

5. ḭ ךּ ṇ ṇ פּ ︡ ︣Ḯ 

6. ṇ ︣ ךּ︡ ṇ פּ ︣Ḯ

ṇ ṇ ṇ צּאל ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ṇ ṇ כֿלּ צּ

קּ ︣ṕ ︣ ṖḮ 

7. ṇ /קּ

︡ ṇ ṕTES Ṗ ḭ ṇ ṇ ṇ

︡ כֿשּףּ צּ קּ ︣Ḯ ṇ

ךּ ḭ 7.1 ︡ שּ Ḯךּאל 16 

W/m ḭTES ṇ ṇ

כֿלּ צּ קּ ︣Ḯֿכ

ḭ ṇ ṇ ṇ ︡ שּ Ḯךּאל ṇ

ṇ ṇ ￼MI ṇ שּ  Ḯךּאל

用途 

用途 

最大配管温度 エリア 

ṕ ṇ ṇ ṇṖ 232 ºC ṕ Ṗ  

/  (XP) 200 ºC ṕ Ṗ  

 (XP) 120 ºC  

7.1 XP ( ) 

8. ṇ ḭ ṇ ṇ

ṇ ṕ ṇṖ כֿלּ צּ

קּ ︣ḮTES 500Ṍ2500 Vdc ḭ 

ṇ ṇ ︣ MI 1000 Vdc ḭ 

ṇ ︣ ṕ

ṇṖ ︡ ︣Ḯ ḭ50 

MW טּ טּצּ ︣Ḯ 

注意： 

- ṇ צּ אל ךּ

ḭ ṇ ṇ ṕ

ṇṖ לּ ︡ קּףּ ︣Ḯ 

- ṇ ṇ ṇ ṇ ︣ טּצּ

︣Ḯ 

9. ṇ וֹ ︣Ḯ 

ḭ ṇ ףּ ṇ

וֹ כֿ צּ אל ︣Ḯ

ṇ ṇ

ḭּט ךּ וֹ ḭ

ṇ טּ צּ צּ

טּ ︣Ḯֿכ תּ ḭ וֹ צּ

טּ ︣Ḯ1 וֹ ḭ ︡ ︣

וֹ וֹ ︣Ḯ ṇ

וֹ צּ וֹ ︣

רּ ךּ לּ ︡ ︣Ḯֿכ ḭ

ṇ צּ

טּצּ ︣Ḯṡ  + 

Ṣ ṡ Ṣ ḭ ṇ

צּ ︢ ︣Ḯṡ Ṣ ḭ3 ṇ

︡ḭ

︣ טּצּ ︣Ḯ 

אל .10 ︣ ṇ ︣ ḭ

︡ שּ Ḯךּאל פּ ךּ שּ ךּאל

Ḯ ṇ ︡ שּ כḮֿךּאל ṇ ḭM

I TESּף SS ṇ ṇ (FT-1L/FT-1H) 

וֹ ︣Ḯ פּ ṇ  ︣בֿ

רּ ךּ לּ ︡ ︣Ḯ ṇ כֿ ḭ

ṇ כֿ︣ףּ ṇ קּ ︣Ḯ

W/m 10צּ נּ ḭ אל ḭּט 

ךּ ṇ צּ ︣ ṇ TES ṇ

ךּ ︣ḮMI ḭ ṇ בֿ

︡ ︣ כֿ וֹ שּ  Ḯךּאל

注意Ḳ 

85 ºC FT-1L 

260 ºC FT-1H 
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ヒートトレースシステムの施工順序  
 

 

 
 
 

 

注： 

MI ṇ ṇ ḭ

פּ אל ︣Ḯ 

 

ṇ ṇ ṇ צּ ךּ︡ וֹ

ךּ כֿ ︡ ︣ṕ11 ṇ ṖḮ

ṇ ṇ ṇ ḭ ṇ SS

ṇ 300 mmֿפ ︣  טּצּ

︣Ḯ ṇ ṇ לּ

ḭ ︡ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ לּ טּצּ ︣Ḯ

צּ ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

וֹ ḭ צּ

טּ ︣Ḯ 

 

注： 

MI ṇ ṇ ṇ SS ṇ קּ

שּ רּ︣ ךּ לּ ︡ שּ ḮSSךּאל

ṇ ḭ ṇ ṇ

פּ ḭצּ ṇ ךּ

︡ ךּ ︣Ḯֿכ ḭ ṇ ṇ

ṇ צּ שּ לּ ︡ ךּ ḭ

ṇ צּ ︣ טּצּ

︣Ḯ 

צּ .11 ךּ︡ ṇ

צּ אל לּ ︡ שּ ṕךּאל ṇ

ḭ ḭ ḭ Ḯ 12 ṇ

ṖḮヒーターケーブルは互いに接触したり交

差したりしないようにしてください。 

12. ṇ ṇ ṇ קּ ךּ

ḭ ṇ ṇ ṇ RTV-2 ṇ  

︣ טּצּ ︣Ḯ 

13. ︣ ḭ ṇ ṇ ṇ ṇ

ṇ ṇ ︡ ︣Ḯ 

14. ṇ ṇ ṇ ︡ ךּ︣ ṕ

ṇ ḭ ḭ Ḯ21 ṇ Ṗ

︡ ︣Ḯ 

15. ︣ ḭ ṇ ṇ ṇ ḭ

ḭ ṇ לּ

ṕ22ךּ ṇ Ṗḭ

קּ ︣ṕ23 ṇ ṖḮ 

16. ṕ23 ṇ Ṗּף /

ḭ ṇ ṇ ṇ

קּ ︣Ḯ 

17. ṇ ṕ ︣ Ṗ ︣

︡ḭ קּ ︣ṕ23 ṇ

ṖḮ ṇ ṇ ṇ/ ṇ⅜

וֹ ךּ ḭ ṇ ṇ

ṇ ṇ ṡCṢḭ ṇ ṡLṢ

לּךּ ṇ וֹ כֿשּףּ ףּ ︡ ︣Ḯ 

צּ .18 ךּ ḭלּ ףּ /

ṇ צּ ︢ ךּ כֿ

︡ שּ  Ḯךּאל

צּ .19 וֹ ḭ ṇ ṇ ṇ

︡ ṕ ṇṖ ḭךּ ṇ

︣ טּצּ ︣ṕ22 ṇ

ṖḮ קּ ︣ṕ23

ṇ ṖḮ 

20. ṇ 3 ṇ

שּ Ḯךּאל
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インラインでスイッチする標準ヒートトレースシステム 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

注： 

ṇ ṇ ךּ ḭ22 ṇ ṡ Ṣ ︡ שּ  Ḯךּאל

T 

1 ṇ   

קּ 2 ṕ Ṗ 

3 

3aa 

ṇ ṕ ṇ ṇ ṇṖ 
 
ṇ ṇ ṇ T T 

3b  ṇ ṇ 

4  

JB 

5 ṇ ṇ ṇ  

TES ṇ W/m 16צּ ḭ ṇ ṇ ṇ  

ḭ ṇ ṇ ︡ ṇ

קּ ︣ḮMI ṇ ṇ ṇ ṇ

אל ︣Ḯ 

6 ṇ ṇ  

ṕ 5 Ṗ 

7 ṇ ṇ ṇ  
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インターポージングリレーまたは接触器経由でスイッチする 

標準ヒートトレースシステム 
 

ṇ  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     

קּ ṕ Ṗ        

 
 
 

 

ṇ ṇ ṇ/ ṇ  

  

ṇ ṇ ṇ 

 
 

ṇ ṇ 

ṇ ṇ ṇ/ ṇ   

  

 

  
ṇ ṇ ṇ  

TES ṇ W/m 16צּ ḭ ṇ ṇ 

ṇ ḭ ṇ ṇ ︡

ṇ קּ ︣ḮMI ṇ

ṇ ṇ ṇ אל ︣Ḯ 

 

ṇ ṇ  

ṕ 5 Ṗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

注： 

 

 

 

ṇ ṇ ṇ  

 

 

 

 

 

 

 

ṇ ṇ ךּ ḭ22 ṇ ṡ Ṣ ︡ שּ  Ḯךּאל

1 

2 

3 

3a 

3b 

3c 

4 

5 

6 

7 

8 

T T 

T 

T 

T 

JB JB 
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JB T 

安定化設計を使った標準ヒートトレースシステム 
 

 

 
ṇ  

 

 

 

ṇ ṇ  

ṇ  

 

קּ ṕ Ṗ 

 

 

 
 
 
 

 

 (Eexe)  

 
JB/T 

 ṇ ṇ ṇ 

 
 

 

ṇ ṇ ṇ  

TES ṇ W/m 16צּ ḭ ṇ ṇ 

ṇ ḭ ṇ ṇ ︡

ṇ קּ ︣ḮMI ṇ

ṇ ṇ ṇ אל ︣Ḯ 

ṇ ṇ  

ṕ 5 Ṗ 

 
 
 

ṇ ṇ ṇ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

注： 

ṇ ṇ ךּ ḭ22 ṇ ṡ Ṣ ︡ שּ  Ḯךּאל

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



TESおよびMIケーブルの施工 
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150 150 mm ṇ ṇ ṇ  

ṇ ṇ   

 
SS ṇ /  

FT ṇ  

+/- 3 m 

SS ṇ /  

FT ṇ  

150 150 mm ṇ ṇ ṇ  (3x)  

ṇ ṇ  

 SS ṇ /  

FT ṇ  

3 SS ṇ/FT ṇ ḭ 3 

m ṇ ṇ ṇ ︡

︣Ḯֿכ ḭקּ ṇ ṇ ṕ Ṗּפ

פּ ךּ ︣Ḯ ṇ

קּ ḭ ︣

ṇ ṇ ṇ  -  

ḭ ḭ ḭ ṇ ︡

קּףּ ︣Ḯ ḭ ṇ

ךּ ḭ12 ṇ פֿ  Ḯךּאל

 

 

2 : ṇ ךּ

︡ ︣Ḯ ṇ

קּ ︣Ḯ 

 

注： 

ṇ ṇ ṇ שּ ḭ ṇ

ṇ קּףּ ︣Ḯ 

 

 

1 Ḳ ṇ ךּ

ḭ קּ ḭלּ ṇ ḭ

︡ ︣Ḯ 

 

注： 

ṇ ṇ ṇ שּ ḭ ṇ

ṇ קּףּ ︣Ḯ 

 

 



TESおよびMIケーブルの施工 
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300 mm 

אל 5 ḭ ṇ ṇ ṇ

בֿ ṇ ṇ ṇ

שּףּ טּצּ ︣Ḯ 

 

 

4 ︢ ḭSS ṇ

/  FT ṇ ḭ ṇ 300 mm 

קּ ︣Ḯ ṇ ḭ ḭ  

ṇ ḭ ṇ ṇ  קּ

︣Ḯ 

 

 



配管作業の施工 
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ṇ ︡ ︣ ḭֿכֿכ ︣ ︡
שּ  Ḯךּאל

ṇ ṇ ṇ 1  ṇ ṇ ṇ 2  

ṇ ṇṕ ︣ Ṗ 

 

ṇ 

ṇ ṇ ṇ 3  ṇ ṇ ṇ 4  

注： 
ṇ ṇ ךּ ḭ 

22 ṇ ṡ Ṣ ︡ שּ  Ḯךּאל

ḭ ṇ ṇ ṇ ︡  ḭוֹ

FT ṇ SS ṇ ︡ ︣Ḯ אל

ךּ ḭ ṇ ṇ לּ לּ ︡ ︣Ḯ 

説明：  

85 °C FT-1L ṇ  

260 °C FT-1H ṇ  

ṇ ḭ פּ אל

︣Ḯ 

300 mm 

ṇ ṇ ṇ  FT ṇ /SS ṇ 



バルブの施工 
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バルブごとの標準ケーブル許容値*  

（1回通し）mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FT ṇ /  

SS ṇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṇ ṇ ṇ  

公 
称 
配 
管 
サ 
イ 
ズ 
 
 

NPS 

 

 

 

 

 
DN 

ネ
ジ 

フ
ラ
ン
ジ 

バ
タ
フ
ラ
イ 

½" 12 150 300 -- 

¾" 20 220 450 -- 

1" 25 300 600 300 

1½" 40 450 600 450 

2" 50 600 750 600 

2½" 65  900 750 

3" 80  1050 750 

4" 100  1500 900 

6" 150  2400 1050 

8" 200  3300 1200 

10" 250  4200 1350 

12" 300  5000 1500 

14" 350  5900 1650 

16" 400  6900 1800 

18" 450  8100 1950 

20" 500  9000 2100 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したりしないよう

にしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5Ṍ6 ︣Ḯ 

- ṇ ṇ ṇ צּ קּ וֹ שּ לּ ḭSS

ṇ/ ṇ ︡ ︣Ḯ 

  

 

 

 

 

 
* 600 Lbs ףּ  

1 ṇ ṇ ṇ
Ḯ 
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ṇ 13 TEP0118U-1111 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン 

ポンプの施工 
 

 

 

 

 

 
 

ポンプごとの標準ケーブル
許容値 

（1回通し）mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FT ṇ /  

SS ṇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ṇ ṇ ṇ  

 

公

称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPS 

配

管

サ

イ

ズ 

 

 

 

 

 
DN 

 

 

ポ

ン

プ 

½" 12 600 

¾" 20 900 

1" 25 1200 

1½ 40 1200 

2" 50 1500 

2½" 65 1800 

3" 80 2100 

4" 100 3000 

6" 150 4800 

8" 200 6600 

10" 250 8400 

12" 300 10000 

14" 350 11800 

16" 400 13800 

18" 450 16200 

20" 500 18000 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したりしない

ようにしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5Ṍ6

︣Ḯ 

- ṇ ṇ ṇ צּ קּ וֹ שּ לּ ḭSS

ṇ/ ṇ ︡ ︣Ḯ 
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ṇ 14 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン TEP0118U-1111 

パイプサポート、曲げ加工およびフランジの施工 
 

 

 

 

 

 
 

 

2"以上のラインの場合 

FT ṇ /  

SS ṇ 

 
ṇ ṇ ṇ  

FT ṇ /  

SS ṇ 

 

 
 
 
 
 
 

 
注： 

לּ ḭ ṇ  

︡ ︣ 

450 mm 

 
 
 
 
 
 
 

FT ṇ /  

SS ṇ 

 
ṇ ṇ ṇ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したり

しないようにしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5

Ṍ6 ︣Ḯ 

צּ - טּ ḭ ṇ ṇ ṇ ךּ

ṇ טּצּ ︣Ḯ 

- ṇ פּ ︣ כֿ צּ אל ︣Ḯ 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 15 TEP0118U-1111 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン 

スペクタクルブラインドの施工 
 

 

 
 
 
 

 

2"以上のラインに保温材なしのスペクタルブラインドを使用する場合 

 
 
 
 

 

 
 

 

FT ṇ /  

SS ṇ 

A 
 

ṇ ṇ ṇ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 mm 

 

 

A    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したり

しないようにしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5

Ṍ6 ︣Ḯ 

צּ - טּ ḭ ṇ ṇ ṇ ךּ

ṇ טּצּ ︣Ḯ

ṇ טּצּ ︣Ḯ 

 
 
 
 
 

A-A 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 16 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン TEP0118U-1111 

安全バルブの施工 
 

 

 
 
 
 

 

6"以上のラインの場合 

ṇ ךּ ḭ12 ṇ ︡ שּ  Ṗךּאל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ṇ ṇ ṇ  

 
 
 
 

A A 
 

 

FT ṇ /  

SS ṇ 

 

 
 
 

 
注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したりしないようにし

てください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5Ṍ6 ︣Ḯ 

צּ - טּ ḭ ṇ ṇ ṇ ךּ

ṇ טּצּ ︣Ḯ ṇ ṇ ḭ

A-A ︡ ṇ  

ṇ ︡ ︣Ḯ 

 
 
 
 
 
 

 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 17 TEP0118U-1111 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン 

マンホールの施工 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ṇ ṇ ṇ  FT ṇ /  

SS ṇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したり

しないようにしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5

Ṍ6 ︣Ḯ 

- ￼ḭ לּ ṇ/ ṇ

ṇ ṇ ṇ ṇ וֹ ︣Ḯ 

- ṇ ṇ ṇ ṇ ṇ ︡ Ḯ 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 18 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン TEP0118U-1111 

圧力計の施工 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ṇ ṇ  

ṇ ṇ ṇ  

 

 
 
 
 
 
 
 

FT ṇ /  

SS ṇ 

 

 
 
 

 

ṇ ṇ ṇ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したり

しないようにしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5

Ṍ6 ︣Ḯ 

- 1 ṇ ṇ ṇ ṇ ︡ḭ 1לּ

ṇ ṇ ṇ תּ ︡ ︣Ḯ 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 19 TEP0118U-1111 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン 

水平器の施工 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FT ṇ /  

SS ṇ 

 

 
 

 

ṇ ṇ ṇ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

注： 

- ヒーターケーブルは互いに接触したり交差したりしないよ

うにしてください。 

אל - ךּ ḭ ṇ ṇ ṇ

ṇ ךּ שּ  Ḯךּאל

- ṇ ṇ ṇ בֿ ṇ 5Ṍ6

︣Ḯ 



ベッセルまたはタンクの施工 

サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 20 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン TEP0118U-1111 

 

 

A  
750 mm 

   B  

 
 
 
  
 

וֹ .1

︣ṕ רּ︣וֹ  ṖḮךּ

אל .2

וֹ ︡ ︣Ḯ

וֹפּ ︣Ḯ

ךּ קּ ︣ טּצּ ︣ṕ A

ṖḮ /

︡ שּ ṕךּאל 750 

mmṖḮ 

3. ︣Ḯ 

4. /

וֹ בֿ ︣Ḯ ṇ

︡ ︣Ḯ

צּ ︡ פּ קּ ḭ

ṇ ︢ ︣ṕ B ṖḮ 

5. / ḭוֹ 1לּ

1000 mm ︡ וֹ ︣Ḯ 

6. ḭ ṇ ṇ ṇ

︣ וֹ בֿ ︣Ḯ 

קּ .7 בֿ ṇ ṇ ṇ ︡

︣（リップはあくまで支えであり、ヒーターケーブル

上に固定すべきではありませんṖḮ 

8. ṇ ṇ/ ṇ ṇ ṇ

︡ ︣Ḯ 

9. + ḭ ṇ ṇ

ṇ / ṇ

︣ טּצּ ︣ṕ2 ṇ ṇ ṇ

ṖḮ 

10. ḭ3 ṇ

︡ḭ כֿ ךּ ︣Ḯ 

11. ṇ ṇ ṇ ṇ

ךּ ︣Ḯ 
 

説明：  

SS  

AL-20H ṇ   

AL-30H ṇ   

SS  

SS ṇ  

 

ṇ ḭ

פּ אל ︣Ḯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 A 

 

SS  
ṇ  

ṇ ṇ ṇ  

SS  
 
 
 
 
 
 

詳細B ṕ ṇ ṇ ṇ ︡Ṗ 

   

 

1
0
0

0
 m

m
 

SS ṇ 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 21 TEP0118U-1111 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン 

ケーブルプロテクターの施工 
 

 

 

 Ⱪꜟ 19כ◔

mm 

 

7 mm 

 
 
 

 

ṇ ṇ ṕ 1 Ṗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ṇ ṇ

ṕ 2 Ṗ 

 
 

 

ṇ  

 

 

詳細1:  a:  

ṇ  

ṇ a

b 

KS-2 

( 250ÛC) 

ṇ  

 

 

27 mm  

 

15 mm  

 

 

 

          14 mm

 

ף1ּ   2  

1:  75mm 

2:  1000mm 

b:  

ṇ SS

ṇ  

 

ṇ  

SS ṇ  

TEF 

 

 

 

 

 

 

 

17  mm  

 

詳細2: 4,5 mm  

 

60 mm  

 
 
 

60 mm  

 
 

 
 
 

ṇ 

 (IEK)

 
 

אל  

SS ṇ  

Ḳ 

1 ṇ TES IEK-TES-1ḭ 

2 ṇ TES IEK-TES-2 

6 mm  

 

 

 

65 mm  



ヒーターケーブルの検査とテスト、および文書 

サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 22 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン TEP0118U-1111 

 

 

 
 
 

 

熱絶縁施工前 

 

1. ṇ ṇ ṇ ךּ ḭ צּ

פּךּ ︡ ︣Ḯ 

 

2. ︣ ṇ ṇ ṇ

ṕ ṇṖ לּ טּצּ

︣Ḯֿכ ḭ ṇ ṇ ṇ

צּ ︡ ךּ כֿךּ קּ ︣Ḯ 

TES 500Ṍ2500 Vdc ḭ ṇ  

ṇ ︣ MI 1000 V dc ḭ  

ṇ ṇ ṇ ṇ ṇ ṇ ṇ

ṇ ︣ טּצּ ︣Ḯ

ḭ50 MW טּ  טּצּ

︣Ḯ 

ṇ ︡ ︣Ḯ

קּ ︣ṕ23 ṇ ṖḮ 

 
注意： 

ṇ צּ אל ךּ

ḭ ṇ ṇ ṕ

ṇṖ לּ ︡ קּףּ ︣Ḯ 

文書 

 

1. ṇ ṇ ṇ ︣ ḭ ṇ

CompuTrace ṇ

︡ -Tךּ  כֿ

צּ קּ ︣Ḯ 

 

צּ .2 אל ךּ ḭ ṇ ṇ

ṇ T- ︡ḭ ṇ ṇ 

ṇ ︣ קּ כֿ ︡ ףּ

קּ ︣Ḯ 

 

צּ .3 אל ךּ ḭ צּ

אל ︣Ḯ 

 

צּ .4 טּ ḭ ṇ

קּ ︣Ḯ 

 

注意： 

ṇ ṇ ṇ ￼ ṇ ︡ ︣Ḯ 

 

熱絶縁施工後 

 

1. ︣ ṇ ṇ ṇ

ṕ ṇṖ לּ טּצּ

︣Ḯֿכ ḭ ṇ ṇ

ṇ צּ ︡ ךּ כֿךּ קּ ︣ḮTE

S 500Ṍ2500 Vdc ḭ ṇ ṇ 

︣ MI 1000 Vdc ḭ ṇ ṇ  

ṇ ṇ ṇ ṇ ṇ

ṇ ︣ טּצּ ︣Ḯ

ḭ50 MW טּ טּצּ ︣Ḯ ṇ  

︡ ︣Ḯ קּ

︣ṕ23 ṇ ṖḮ 

 
注意： 

ṇ צּ אל ךּ

ḭ ṇ ṇ

ṕ ṇṖ לּ ︡ קּףּ ︣Ḯ 

 

2. ︣ ḭ ṇ ṇ ṇ ףּ

ṇ ︡ ︣Ḯ 



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 23 TEP0118U-1111 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン 

 

 

チェックリスト 
直列ヒーターケーブルの施工用 

 

一般的な情報 電気部品のチェック 日付 イニシャル 

ṇ      

  ṇ    

   

 
  

    

     

  サーモスタット設定 測定値 イニシャル 

システム情報  ÐC  

  ṇ ÐC  

   

地絡保護 
 

日付 
 

イニシャル 
  

  ṇ ︡    

ṇ   ︡    

 

 
 ṕ Ṗ   

 電圧チェック 測定値 イニシャル 

ṇ 1   V  

ṇ 2  一般チェック 日付 イニシャル 

ṇ 3     

 

ṕ ṇ Ṗ 
長さ1  長さ2  長さ3  ︢ ךּ    

      

メガーテスト*  

保温材の取り付け前 

 

測定値 
 

日付 
イニシ
ャル 

メガーテスト*  

保温材の取り付け後 

 

測定値 
 

日付 
イニシ
ャル 

 L  -  ṇ  M W    L  -  ṇ  M W   

 

 

L1  -  ṇ  M W    

 

L1  -  ṇ  M W   

L2  -  ṇ  M W   L2  -  ṇ  M W   

L3  -  ṇ  M W   L3  -  ṇ  M W   

抵抗テスト 

保温材の取り付け前 

 

測定値 
 

日付 
イニシ
ャル 

抵抗テスト 

保温材の取り付け後 

 

測定値 
 

日付 
イニシ
ャル 

 

 
Lx-N /  

Lx-Ly 

W    

 
Lx-N /  

Lx-Ly 

W   

 
**  

L1  -  L2 W    
**  

L1  -  L2 W   

L2  -  L3 W   L2  -  L3 W   

L1  -  L3 W   L1  -  L3 W   

備考 コピー先： 

  

  

  

* 50MW チェックリスト順序番号 

* *  = 2 x   



サーモン... The Heat Tracing Specialists®
 

ṇ 24 直列ヒーターケーブルの施工ガイドライン TEP0118U-1111 

 

 

ヨーロッパ本社 
Boezemweg 25 P.O.  Box 205 
2640 AE Pijnacker The Netherlands 
電話:+31(0)15-3615370 

サーモン本社 
100 Thermon Dr. P.O. Box 609 
San Marcos, TX 78667-0609 USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お近くのサーモン支店の情報については 

WWW.THERMON.COMをご覧ください。 

http://www.thermon.com/

